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	          Утверждаю:
          Генеральный директор
          ОАО «ЮТСК»
        ______________  А.Е.Сунцов
        «___»______________ 2017г.



                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта 
 «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых  камерах 
№  312, 318».



1.Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ).

Разработка проекта: «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых  камерах №  312, 318».
Объект: тепломагистраль № 3 от стены КТЦ №1 до ТК-316 и перемычка от ТК-316 до ТК-310/12.
Место выполнения работ: Открытое акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания», 457040, Россия, Челябинская область,  г. Южноуральск, 
ул. Спортивная 13 « Б ».

2.Общие требования.

2.1.Основание для выполнения работ.

Годовая комплексная программа закупок открытого акционерного общества «Южноуральская теплосбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «ЮТСК»).

2.2.Цель: «Замены сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых  камерах №  312, 318».

Снижение эксплуатационных и ремонтных затрат.
Снижение утечек теплоносителя через неплотности сальниковых уплотнений.
Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых  камере №  312 с Dy-600 мм на  Dy-700 мм.
Замена теплопроводов тепломагистрали №3, расположенных в тепловой камере № 312  с Dy-600 мм на  Dy-700 мм.
Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловой  камере №  318 с Dy-500 мм на  Dy-500 мм.
Замена теплопроводов тепломагистрали №3, расположенных в тепловой камере № 318  Dy-500 мм.

2.3.Данные для проектирования:
	2.3.1.Тепловая камера № 312 находиться в районе в дома  по ул. Спортивной 13 «Б» г.Южноуральск.
	2.3.1.1.Располагаемое давление в прямом трубопроводе – 5,5 кгс/см2.
	2.3.1.2.Располагаемое давление в обратном трубопроводе – 3,8 кгс/см2.
2.3.1.3.Отметка линии статического напора – 236,21 м.
2.3.1.4.Точка присоединения: от теплопроводов диаметром Dy-600 мм, толщина стенки – 10мм. 
	2.3.2.Тепловая камера № 318 находиться  в районе дома по ул. Спортивной 15 г.Южноуральск.
	2.3.2.1.Располагаемое давление в прямом трубопроводе - 5,5 кгс/см2.	
	2.3.2.2.Располагаемое давление в обратном трубопроводе - 3,2 кгс/см2.
	2.3.2.3.Отметка линии статического напора – 236,36 м.
2.3.3.Исходные данные в точках подключения для отопительного периода:
2.3.3.1.Расчётный температурный график сети - 1150/700С.
2.3.3.2.Расчётная температура  наружного воздуха для проектирования - (-) 340С.	2.3.3.3.Пробное давление – 7,5 кгс/см2.
2.3.3.4.Рабочее давление – 6,0 кгс/см2.   

2.4.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: с 01.03.2017 г. по 31.05.2017 г.

2.5.Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 
- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.6.Требования к выполнению работ.

При проведении разработки проекта «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых  камерах №  312, 318» должны быть выполнены:
Предпроектное обследование участков тепломагистрали №3: от ТК-311 до ТК-313, от ТК-317 до ТК-319.
Разработка рабочего проекта «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых камерах 312, 318». 
Разработка  сметной документации по  проекту «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых камерах 312, 318».




2.7.Требования к организации обеспечения работ.

2.7.1.Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Подрядчик информируют друг друга письменно.
2.7.2.Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия. 
2.7.3.Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ инструментом и приборами, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
2.7.4.Подрядчик должен застраховать в полном объеме риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при исполнении договора, а также свою ответственность за причинение другим лицам при осуществлении работ вреда.
2.7.5.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «ЮТСК»» персоналом Подрядной организации несут руководители Подрядной организаций.

2.8.Требования безопасности.

	2.8.1.Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
	2.8.2.Персонал Подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
	2.8.3.Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
	2.8.3.Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима. 
	2.8.4.Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ по настоящему Техническому заданию. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию инспектору ОТ и ПК ОАО «ЮТСК» о произошедшем несчастном случае с персоналом Заказчика. 
	2.8.5.Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
	2.8.6.Подрядчик обязан в случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
	2.8.7.В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации,  Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

2.9.Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении.

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД:
	Копии свидетельств СРО. лицензий всех организаций участвовавших в разработке проекта.
Проект «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых камерах 312, 318» - 3 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде (в формате Word, Excel, cdw, DXF, DWG),  1 экземпляр в электронном виде (в формат pdf (скан)).
Сметную документацию по  проекту «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых камерах 312, 318»3 - экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде (в формате gsfx),  1 экземпляр в электронном виде (в формат pdf (скан)).


Требования к проекту.
1.Проект должен  быть согласован с ОАО «ЮТСК».
2.Проект должен содержать разделы:
2.1.Основные технологические решения с пояснительной запиской.
2.2.Расчёт деформаций теплопроводов.
2.3.Проверку живучести системы.
2.4.Проверку устойчивости системы.
2.5.Исполнительные чертежи со спецификациями на выполнение:
2.5.1.Монтажа неподвижных опор в тепловых камерах.
2.5.2.Монтажа направляющих опор в проемах тепловых камер.
2.5.3.Монтажа сильфонных компенсаторов.
2.6.Расчет экономического эффекта от замены компенсаторов.
2.7.Проект производства работ «Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в тепловых камерах 312, 318».
2.8.Сметную документацию.

2.10.Требования к гарантийным обязательствам.

2.10.1.Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ Подрядчиком, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ. 
2.10.2.В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами Заказчика или других Подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

2.11.Ответственность Подрядчика.

2.11.1.За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
2.11.2.Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
2.11.3.Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.
2.11.4.Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
2.11.5.Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
2.11.6.Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
2.11.7.В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

2.12.Требования к порядку привлечению субподрядчиков.

2.12.1.Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору. Объемы работ выполняемые своими силами участник закупки должен указать в составе оферты в с предоставлением графика распределения объемов работ выполняемых своими силами и передаваемых на субподряд.
2.12.2.Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с заказчиком.

2.13.Требования к составлению сметной документации.

2.13.1.Сметная документация должна быть выполнена в программном комплексе «Гранд-смета», с предоставлением  Заказчику программного файла.
2.13.2.Сметы на строительно-монтажные работы должны  быть составлены базисно-индексным методом  с применением  Территориальных сметных  нормативов в актуальной редакции 2014г.
2.13.3.При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
2.13.4.Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве»  МДС 81–33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 года №6) от величины  средств  на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). 
2.13.5.Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положением «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001. 
2.13.6.При определении сметной стоимости строительства в текущем уровне цен к нормативам накладных расходов и сметной прибыли применять коэффициенты согласно письму №3757-КК/08 от 21.02.2011г., №6056-ИП/08 от 17.03.2011г.  Министерства  регионального развития РФ с учетом последующих изменений и дополнений.
2.13.7.При применении в сметном расчете текущих цен на материалы и оборудование, отсутствующих в «Территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001),   в графе «Обоснование» следует указывать источник приобретения товаров – наименование производителя (поставщика), дату составления прайс-листа, контактную информацию поставщика. Приложением к сметному расчету должны являться копии прайс-листов или счетов поставщика.
2.13.8.При пересчете сметной стоимости строительства из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001г. в текущий уровень цен 2016 г. использовать  ежеквартальные индексы Минстроя России, действующие  на момент составления сметной документации:
	к стоимости строительно-монтажных работ по виду строительства «Внешние инженерные сети теплоснабжения», на автомобильные перевозки (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России);
	к стоимости оборудования (Приложение №5 к ежеквартальному письму Минстроя России);
	к стоимости пусконаладочных  работ (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России).
2.7. Уровень индекса пересчета в базовую стоимость МТР и оборудования, учтенных в сметной документации по ценам поставщика, должен соответствовать уровню индекса пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, примененному в сметной документации.
2.8. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки Подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.

3.Требование к участникам закупки.

3.1.Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
	Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проектных работ.


4.Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий.

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить копию Свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, на основании Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356., на следующие виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
• Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

5.Требования к опыту выполнения аналогичных работ.

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по выполнению аналогичных работ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта разработки ППР на проведение аналогичных работ.

.
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