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Техническое задание на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для ГКПЗ АО «ЮТСК» на 2018 год

1. Служебные данные для Заказчика

ГКПЗ 2018 года ст. 8.2.1. «Закупка «Спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты», МТР (эксплуатация)
Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок  АО «ЮТСК» на 2018 г.
Назначение закупаемой Продукции: защита персонала от общих производственных загрязнений.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб. без НДС: 488 069,00 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

2. Общие требования

Таблица П.1 – Реквизиты для оформления счетов-фактур и отгрузочных документов

	Грузополучатель - Акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
[bookmark: _GoBack]Адрес грузополучателя: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 13 «б»




Упаковка и маркировка должны соответствовать всем требованиям ГОСТов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной Продукции.
Погрузка и доставка Продукции на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, разгрузка на складе Заказчика осуществляется за счет Заказчика.
Гарантийный срок эксплуатации – в пределах установленного заводом-изготовителем в соответствии с ГОСТами и ТУ.
Условия хранения Продукции – в соответствии с условиями хранения завода-изготовителя.
Качество Продукции – в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, ТУ.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору и устранения нарушений.

3. Требования к выполнению поставки Продукции
Количество Продукции – в соответствии с графиками поставок, отраженными в спецификациях (заявках).
Сопутствующие работы – не предусмотрены.
Срок поставки – в соответствии с графиками поставок. По согласованию с покупателем возможна досрочная поставка.
Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки той или иной номенклатуры Продукции, заявленной в конкурсной процедуре, либо уменьшить объемы поставок данной Продукции.
Цена Продукции должна включать все налоги, риски, таможенные и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, транспортные затраты, стоимость доставки, расходы на транспортное страхование, а также все скидки, предполагаемые Поставщиком.
Оплата Продукции производится в течение 30 календарных дней от даты поставки Продукции на склад Заказчика.
За отгрузку Продукции с нарушением сроков, установленных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.
За недопоставку Продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % в день от стоимости недопоставленной Продукции и восполняет недопоставленное количество Продукции в течение 10 рабочих дней со дня заявления Заказчика об этом.
В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 рабочих дней со дня заявления Заказчика о несоответствии качества Продукции договорным условиям либо соразмерно уменьшить цену, а также уплатить Покупателю неустойку в размере 10 % от стоимости некачественной Продукции.
В случае передачи Продукции, не соответствующей комплектности, Поставщик обязан доукомплектовать Продукцию в течение 10 рабочих дней с момента заявления Заказчиком требования о некомплектности Продукции либо соразмерно уменьшить цену.

4. Требования к критериям оценки предложений

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.) содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.
В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо представить:
· соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России;
· наличие сертификата зарубежной Системы сертификации, признанной в России (при отсутствии такого сертификата следует получить сертификат системы сертификации ГОСТ Р);
· сертификат системы сертификации «ЭНСЕРТИКО»;
Участнику необходимо представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:
· сертификаты соответствия на продукцию (копия, заверенная Участником);
· санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию (копия, заверенная Участником);
· технические паспорта на ткань (с указанием ее физико-механических показателей);
· письмо, подтверждающее договорные отношения с производителем ткани или дилерское соглашение.
Для оценки качества исполнения изделий Участник конкурса должен предоставить за 10 дней до начала конкурсных процедур образцы костюмов летнего и зимнего вида (образцы предоставляемой одежды должны иметь размер 52–54 рост 170–176 см.), образцы ботинок и сапог летнего и зимнего вида (образцы предоставляемой обуви должны иметь размер 43), изготовленные в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
Опись представляемых образцов продукции предъявляется в составе Предложения.

5. [bookmark: _Toc117249832][bookmark: _Toc133655767]Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Техническое описание
Костюм состоит из куртки и брюк (полукомбинезона).
Ткани и материалы
Таблица П.2 
	Состав ткани:
	Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 %

	Минимальная плотность ткани:
	235 г/м²

	Отделка ткани:
	Масловодоотталкивающая

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 650 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 4.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	
Класс 4.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 6000


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к фурнитуре приведены в приложении 6.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575 (мужской) или ГОСТ 27574 (женский).
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды.

6. [bookmark: _Toc252783518]Костюм для ИТР из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Техническое описание
Костюм состоит из куртки и брюк (полукомбинезона).
Ткани и материалы
Таблица П.3 
	Состав ткани:
	Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 %

	Минимальная плотность ткани:
	235 г/м²

	Отделка ткани:
	Масловодоотталкивающая

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 650 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 4.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	
Класс 4.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 6000


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к фурнитуре приведены в приложении 6.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575 (мужской) или ГОСТ 27574 (женский).
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды.
[bookmark: _Toc252783501]
7. Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

Техническое описание
Костюм состоит из утепленных куртки и брюк (полукомбинезона).
Ткани и материалы
Таблица П.6
	Состав ткани:
	Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %

	Минимальная плотность ткани:
	250 г/м²

	Отделка ткани:
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО) и растворы кислот до 50 %

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 5.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	
Класс 5.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 9000


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к фурнитуре приведены в приложении 6.
Требования к утепляющим материалам приведены в приложении 7.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.236.
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды.

8. Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

Техническое описание
Костюм состоит из утепленных куртки и брюк (полукомбинезона).
Ткани и материалы
Таблица П.7
	Состав ткани:
	Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %
Полиэфир 100%.

	Минимальная плотность ткани:
	Для хлопкополиэфирной ткани: 250 г/м², для полиэфирной 155г/ м²

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 5.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	
Класс 5.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 9000


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к фурнитуре приведены в приложении 6.
Требования к утепляющим материалам приведены в приложении 7.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.236.
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды.

9. Куртка для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

Техническое описание
Куртка утепленная с отстегивающейся утепляющей прокладкой.
Ткани и материалы
Таблица П.8
	Состав ткани:
	Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %

	Минимальная плотность ткани:
	250 г/м²

	Отделка ткани:
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО)

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 5.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	
Класс 5.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 9000


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к фурнитуре приведены в приложении 6.
Требования к утепляющим материалам приведены в приложении 7.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.236.
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды.

10. Плащ для защиты от воды

Техническое описание
Плащ прямого силуэта из влагостойкого материала с капюшоном. Все швы герметично проклеены. Карманы с клапанами.
Ткани и материалы
Таблица П.9
	Ткань:
	100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием или хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 35 % с ПУ покрытием

	Общая плотность ткани: 
	305±40 г/м² для тканей из 100 % ПЭ
245 г/м² для хлопкополиэфирных тканей

	Защитные свойства по ISO 1420 [15]:
	Гидростатический столб – 2000 мм


Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.134.
Назначение
Защита работающего при выполнении операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.
[bookmark: _Toc252783516]
11. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла

Техническое описание
Костюм состоит из куртки, полукомбинезона и пелерины.
Ткани и материалы
Таблица П.10
	Состав ткани:
	100 % хлопок или хлопкосодержащая ткань с вложением синтетических волокон не более 12 %

	Минимальная плотность ткани:
	340 г/м²

	Отделка ткани:
	Огнезащитная отделка

	Состав материала накладок:
	Аналогичен основной ткани или ткань из арамидных волокон

	Минимальная плотность ткани накладок:
	280 г/м²

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1200 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 4.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	Класс 4.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 4000

	Показатель передачи конвективного тепла, сек:
	Не менее 3

	Индекс передачи теплового излучения:
	Не менее 8

	Огнестойкость:
	Не горит, не тлеет


Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к термостойкой фурнитуре приведены в приложении 6.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р ИСО 11611, ГОСТ 12.4.105, ТР ТС 019/2011.
Назначение
Выполнение технологических операций с инструментом и оборудованием в условиях воздействия искр и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах.

12. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла и пониженных температур

Техническое описание
Костюм состоит из куртки и брюк с притачной утепляющей прокладкой.
Ткани и материалы
Таблица П.11
	Состав ткани:
	100 % хлопокили хлопкосодержащая ткань с вложением синтетических волокон не более 12 %

	Минимальная плотность ткани:
	340 г/м²

	Отделка ткани:
	Огнезащитная отделка

	Состав материала накладок:
	Аналогичен основной ткани или ткань из арамидных волокон

	Минимальная плотность ткани накладок:
	280 г/м²

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1200 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 4.0 по ISO 105-C06 C2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	Класс 4.0 по ISO 105-B02 [14]

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 4000

	Показатель передачи конвективного тепла, сек:
	Не менее 3

	Индекс передачи теплового излучения:
	Не менее 8

	Огнестойкость:
	Не горит, не тлеет


Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Требования к термостойкой фурнитуре приведены в приложении 6.
Требования к огнестойким утепляющим материалам приведены в приложении 7.
Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р ИСО 11611, ГОСТ 12.4.105, ГОСТ Р 12.4.236, ТР ТС 019/2011.
Назначение
Выполнение технологических операций с инструментом и оборудованием в условиях воздействия пониженных температур, капель и брызг расплавленного металла при сварке.

13. [bookmark: _Toc252783506]Жилет сигнальный

Ткани и материалы
Таблица П.12 – Требования к материалам для жилетов сигнальных оранжевого цвета
	Ткань:
	Из флуоресцентных материалов
	Содержание полиэфира не менее 65 %

	Минимальная плотность ткани: 
	180 г/м²

	Усадка ткани после 5-ти стирок:
	Не более 2,5 %

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
	Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н

	Устойчивость окраски к стирке:
	Класс 4.0 по ISO 105-C06 Е2S [13]

	Устойчивость окраски к солнечному свету:
	Класс 4.0 по ISO 105-B02 [14]

	Минимальный коэффициент яркости:
	0,40

	Класс защиты:
	2


Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении 5.
Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в приложении 5.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.219 (2 класс).
Рекомендуется дополнительная сертификация на соответствие: EN 471 [33].
Назначение
Предназначен для обеспечения видимости работника в дневное и ночное время.

14. [bookmark: _Toc134945823][bookmark: _Toc134945821]Ботинки кожаные с защитным подноском

Техническое описание
Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).
Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви
Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8–2,0 мм.
Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.
Подошва
Материал должен сохранять защитные свойствапри контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.
Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям – не менее 0,2.
Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.
Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см.
Подносок
Поликарбонат, композит или металл с резиновым уплотнителем, с антикоррозийной обработкой, толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.
Стелька для защиты от проколов
Стелька должна быть изготовлена из металла или кевлара, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, ТР ТС 019/2011.
Рекомендуется дополнительная сертификация на соответствие: EN ISO 20345 [39].
Назначение:
· выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды спецобуви;
· для строительных работ рекомендуется использовать ботинки с антипрокольной стелькой.

15. [bookmark: _Toc111011460][bookmark: _Toc134945824]Сапоги кожаные с защитным подноском

Техническое описание
Кожаные сапоги с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжениюс самоочищающимся протектором, регулируемое голенище.
Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви
Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8–2,0 мм.
Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.
Подошва
Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.
Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям – не менее 0,2.
Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.
Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см.
Подносок
Поликарбонат, композит или металл с резиновым уплотнителем, с антикоррозийной обработкой, толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.
Стелька для защиты от проколов
Стелька должна быть изготовлена из металла или кевлара, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, ТР ТС 019/2011.
Рекомендуется дополнительная сертификация на соответствие: EN ISO 20345 [39].
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды спецобуви.

16 Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

Техническое описание
Кожаные сапоги с подноском поликарбоната или композита, выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками, снабжены защитным верхним кантом «быстрый сброс».
Обувь должна предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Сапогт должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет (кант).
Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви
Кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водостойкая толщиной не менее 1,8–2,0 мм.
Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.
Подошва
Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.
Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям – не менее 0,2.
Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.
Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см.
Подносок
Материал: поликарбонат или композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.
Стелька для защиты от проколов
Стелька должна быть изготовлена из кевлара, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 12.4.032, ТР ТС 019/2011.
Рекомендуется дополнительная сертификация на соответствие: EN ISO 20345 [39].
Назначение
Сварочные работы и резка металла.
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17 [bookmark: _Toc184103367][bookmark: _Toc311561225]Сапоги утепленные с защитным подноском

Техническое описание
Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, регулируемое по ширине голенище, профиль подошвы, препятствующий скольжению.
Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов из кевлара.
Верх обуви
Кожа натуральная КРС, термоустойчивая, толщиной не менее 1,8–2,0 мм на основные детали верха.
Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см. Верхние детали из войлока.
Подошва
Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 40 °С) и повышенных (до 300 °С (в течение 60 сек)) температурах. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.
Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям – не менее 0,2.
Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.
Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см.
Подносок
Материал: поликарбонат или композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.
Утеплитель
Утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов, войлок.
Стелька для защиты от проколов
Стелька должна быть изготовлена из кевлара. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, ТР ТС 019/2011.
Рекомендуется дополнительная сертификация на соответствие: EN ISO 20345 [39].
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

18 Сапоги резиновые

Техническое описание
Формовые сапоги должны состоять из резинового верха, внутренней текстильной подкладки и рифленой подошвы с каблуком.
Материал: резиновые смеси на основе каучуков общего назначения.
Сапоги должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.
Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также могут комплектоваться утепляющим вкладышем.
Верх обуви
Верх сапог формуется из резиновых смесей на основе каучуков общего назначения.
Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
· условная прочность не менее 12,0 МПа;
· относительное удлинение не менее 380 %;
· остаточная относительная деформация после разрыва не более 25 %.
Подошва
Подошва сапог формуется из резиновых смесей на основе каучуков общего назначения.
Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
· условная прочность не менее 10,0 МПа;
· относительное удлинение не менее 300 %;
· истираемость не более 147 м³/ТДж;
· толщина подошвы с рифом в подметочной части не менее 8,0 мм.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 5375.
Назначение
Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды.

19 Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием

Техническое описание
Перчатки трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 240 мм до 280 мм.
Основа: хлопчатобумажный трикотаж.
Покрытие – ПВХ.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
· стойкость к истиранию – уровень 2;
· сопротивление порезу – уровень 1;
· сопротивление раздиру – уровень 2;
· температурный режим: от минус 5 °С до 45 °С.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р ЕН 388.
Дополнительная сертификация на соответствие: EN 388 [28].
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Все виды работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом.

20 Рукавицы комбинированные

Техническое описание
Материал: «двунитка суровая», Материал наладонника: «брезент».
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010.
Назначение
Все виды работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом.

21 [bookmark: _Toc310332741][bookmark: _Toc312137480][bookmark: _Toc312267980]Рукавицы меховые

Техническое описание
Материал «Диагональ», «Двунитка».
Утеплитель натуральный мех (овчина).
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010.
Назначение
Все виды работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом в холодное время года.

22 Краги для защиты от повышенных температур и расплавленного металла

Техническое описание
Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой из трикотажа. Армированные в ладонной части для усиления сопротивления истиранию. Длина перчатки не менее 410 мм.
Основа: расщепленная кожа КРС или кожевенный спилок.
Подкладка: шерстяной трикотаж в ладонной части, хлопчатобумажная ткань.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
· стойкость к истиранию – уровень 3;
· сопротивление порезу – уровень 2;
· сопротивление раздиру – уровень 4;
· стойкость к проколу – уровень 3;
· устойчивость к возгоранию в открытом пламени – уровень 4 (время тления, менее 2 сек);
· устойчивость к контактному теплу – уровень 1 (более 15 секунд при температуре 100 °С);
· устойчивость к конвективному теплу – уровень 3 (теплопередача, минимум 10 секунд);
· устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла – уровень 4 (количество капель расплавленного металла для повышения температуры до 40 °С, минимум 35).
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р ЕН 388, ГОСТ Р ЕН 407.
Дополнительная сертификация на соответствие: EN 388 [28], EN 407 [30].
Назначение
Предназначены для использования при всех видах сварочных работ, а также при погрузочно-разгрузочных работах.
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Техническое описание
Перчатки утепленные пятипалые, изготовленные из натуральной кожи (100 %) или спилка. Утеплитель нетканый материал или искусственный мех.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010.
Назначение
Сварочные работы и резка металла, а в условиях воздействия пониженных температур.

24 Перчатки резиновые (технические)

Техническое описание
Перчатки удлиненные пятипалые резиновые с хлопковым напылением на внутренней поверхности.
Материал: 100 % натуральный каучук.
Толщина: 0,35 мм. Длина: 305 мм.
Напыление: хлопковое волокно с антибактериальной обработкой.
Рифление на ладонной части перчаток.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р ЕН 374, ГОСТ Р ЕН 388.
Дополнительная сертификация на соответствие: EN 374 [26].
Назначение
[bookmark: _Toc111011487][bookmark: _Toc134945852]Для работ с технологическим оборудованием при наличии кислот и щелочей до 30 %, для хозяйственных работ.
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Техническое описание
Перчатки пятипалые пленочные, маслобензостойкие, двухслойные с напылением с внутренней стороны и рифлением на ладонной части.
Толщина материала от 0,65 мм. Перчатки должны быть длиной не менее 300 мм.
Основа: натуральный латекс.
Покрытие: неопреновый латекс.
Внутреннее напыление: хлопковое волокно с антибактериальной обработкой.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
· сопротивление порезу – уровень 1;
· сопротивление раздиру – уровень 2;
· температурный режим: от 0 °С до 45 °С.
Обязательно наличие маркировки AKL на химическую стойкость по ГОСТ Р ЕН 374.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ Р ЕН 374.
Дополнительная сертификация на соответствие: EN 374 [26].
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Для работ с технологическим оборудованием при наличии кислот и щелочей до 70 %, неорганических растворителей.

26 Подшлемник под каску утепленный

Техническое описание
Подшлемник утепленный из хлопчатобумажных или смесовых тканей.
Утеплитель на основе натуральных (хлопок, шерсть) или синтетических волокон.
Обязательная сертификация на соответствие: ТУ производителя.
Назначение
Надевается под каску общего назначения в холодный период времени.
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27 Щиток защитный для сварщика

Техническое описание
Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр (8–13 DIN).
При выполнении работ преимущественно должен применяться щиток лицевой сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром.
Запрещено использование щитков из фиброкартона.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.238.

Приложение к Техническому заданию – Спецификация на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для ГКПЗ АО "ЮТСК" на 2018 год.
Инспектор ОТ и ПК                                          Е.А. Шеина
Согласовано:
Главный инженер                                              П.Ю. Анисимов
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