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Техническое задание 
на поставку офисной мебели


1. Наименование работ и место поставки товара.
1.1. Поставка офисной мебели для двух кабинетов ОАО «ЮТСК». 
1.2.Место поставки: 457040, РФ, Челябинская обл., г. Южноуральск,            ул. Спортивная, д.13 «Б», склад ОАО «ЮТСК».
2. Основание для выполнения работ.
Годовая комплексная программа закупок открытого акционерного общества «Южноуральская теплосбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «ЮТСК») на 2017г.
3. Стоимость договора.
Предельная стоимость годовой поставки не может превышать 189 636,98 (Сто восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 98 копеек, без учета НДС.
4.Требования на поставку продукции.
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности.
4.1. Поставщику необходимо поставить Заказчику следующую продукцию:
	Кабинет начальника цеха тепловых сетей

	№ п/п
	
Наименование товара
	
Технические характеристики
	
Ед.изм.
	
Кол-во

	1
	Стол эргономичный


[image: Стол письменный эргономичный Этюд правый (бук, 1400x900x750 мм)]
	Габаритные размеры: Ш1400*Г780-900*В740-750 мм. Столешница эргономичной формы с левым поворотом выполнена из ЛДСП не менее  25мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ABS 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 25 и 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS не менее  0,45 мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки. Изделие должно быть выполнено с учетом геометрии помещения и функциональных требований заказчика. Должно гармонично вписываться в общий ансамбль мебели. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Италия. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет :  бук Бавария  или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	 
	2

	2
	Тумба стационарная

[image: Тумба приставная Этюд с замком (бук, 3 ящика, 432x600x750 мм)]
	Габаритные размеры: Ш432-435*Г580-600*В740-750 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП не менее  25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой  ПВХ не менее  2 мм с внешней стороны и не менее  0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП не менее  18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ  не менее 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП не менее  18 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием. Верхняя часть тумбы представляет собой открытую нишу. Нижняя часть тумбы оснащена тремя ящиками, установленными на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания, на верхнем ящике установлен ключевой замок. Каждый ящик снабжен металлической ручкой полукруглой формы, цвет ручек: "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария  или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	3
	Тумба стационарная

[image: Тумба приставная Этюд с замком (бук, 4 ящика, 432x600x750 мм)]
	Габаритные размеры: Ш432-435*Г580-600*В740-750 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП не менее  25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой  ПВХ не менее  2 мм с внешней стороны и не менее  0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП не менее  18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ  не менее 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП не менее  18 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием. Верхняя часть тумбы представляет собой открытую нишу. Нижняя часть тумбы оснащена тремя ящиками, установленными на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания, на верхнем ящике установлен ключевой замок. Каждый ящик снабжен металлической ручкой полукруглой формы, цвет ручек: "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария  или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	2


	4
	Стол для заседаний

[image: Стол переговоров Этюд (бук, 2100x900x750 мм)]
	Габаритные размеры: Ш2000-2100*Г800-900*В740-750 мм. Столешница выполнена из ЛДСП  не менее 25 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее  2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее  25 и 18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее  0,45 мм. Царга  высокая ,центральная .
При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана . Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	5
	Двери низкие ( 2 шт)

[image: Двери низкие Этюд (комплект, бук)]
	Габаритные размеры: Ш780-790*Т18-22*В758-760 мм. Выполнены из ЛДСП не менее  25 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее  2 мм. Каждая дверь оснащена металлической ручкой металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана. Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя
	шт
	4

	6

	Шкаф открытый

[image: Шкаф открытый низкий Этюд (бук, 2 секции, 800x384x830 мм)]
	Габаритные размеры: Ш790-800*Г380-385*В830-840 мм Топ шкафа выполнен из ЛДСП не мене 25 мм  2-х сторонним меламиновым покрытием. Топ облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм и не более 3 мм с внешней стороны, и не менее 0,45 мм и не более 1 мм с боковых и задней сторон.  Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм   с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм и не более 3 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП не менее 4 мм. По всей высоте шкафа расположена не менее чем 1 полка, образующая не менее двух ниш. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия.  Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	2

	7
	Корпус гардероба


[image: Корпус шкафа для одежды Этюд (бук, 800x384x1942 мм)]
	Габаритные размеры: Ш780-800*Г380-385*В1940-1945 мм. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП  не менее 18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее  0,45 мм.  Задняя стенка выполнена из ДВП  не мене 4 мм. Внутреннее оснащение: шкаф укомплектован  штангой  для одежды, а также полкой для головных уборов. Шкаф по всей высоте может быть закрыт двумя глухими распашными дверями, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Италия. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	2

	8
	Двери высокие (2шт)
	Габаритные размеры: Ш780-790*Т18-22*В1850-1870мм. Выполнены из ЛДСП не менее  25 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее  2 мм. Каждая дверь оснащена металлической ручкой металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана. Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
	шт
	3

	9
	Шкаф открытый

[image: Шкаф открытый Этюд (бук, 5 секций, 800x384x1942 мм)]
	Габаритные размеры: Ш780-800*Г380-385*В1940-1945 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСП не менее 25 мм 2-х сторонним  меламиновым  покрытием и облицован кромкой ПВХ  не менее 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Полки изготовлены из ЛДСП не менее  18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее  0,45 мм. Задняя стенка изготовлена из ДВП не менее  4 мм. Количество полок: четыре. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия.  Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук Бавария или  Вяз Савана. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будут находиться поставляемые изделия, по адресу заказчика после определения победителя.   Все детали   изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке  дизайн-проекта  должна быть включена в стоимость продукции. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению. 
	шт
	3

	10

	Комплект фурнитуры
[image: Фурнитура для стеклянных дверей Этюд/Эко (комплект)]
	Комплект фурнитуры  для стеклянных дверей .Включает в себя 4 втулки к ручке, 4 накладки декоративные, 4 винта М4х12-2шт, 2 комплекта ручек В1 М4х22-2шт, 2 шт резиновых амортизатора, 4 комплекта петель для стеклянных дверей, 4 комплекта ответных планок Н3. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
	шт
	2

	11
	Двери стекло средние . (2шт)
	Габаритные размеры: Ш780-800*Т14*В1110-1115 мм. В комплект входят две стеклянные распашные двери, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия или эквивалент. Цвет: прозрачный . Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
	шт
	2

	12
	Кресло руководителя

[image: Кресло для руководителя EChair 506 TPU черное (ткань/сетка/искусственная кожа/пластик/металл)]
	Габаритные размеры: Ш680-700*Г680-700*В1220-1290 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической крестовиной с напылением под серебро с 5-ю пластиковыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая, эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обладает ортопедическими свойствами и обеспечивает правильную посадку, высота спинки:  не менее 780 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: 520 мм, глубина сиденья: 470 мм. Обивка сиденья: высокопрочная, устойчивая к истиранию, ткань. Внутреннее наполнение: пенополиуретан высокой плотности. Спинка рамочная. Обивка спинки: высокопрочная акриловая сетка, обладающая отличной воздухопроницаемостью и повышенной стойкостью к растягиванию и деформации, с отделкой из искусственной кожи. Подлокотники имеют каплеобразную форму, выполнены из металла и ПВХ, высота подлокотников не менее  230 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 440 до 510 мм. Кресло оснащено механизмом качания, повышенной комфортности Top Gun . Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет крестовины: "серебро". Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	13

	Кресло

[image: Кресло для оператора EChair Comfort черное (ткань/пластик)]
	Габаритные размеры: Ш650-680*Г650-680*В1010-1150 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 650 мм. Спинка классической формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 550 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: 465 мм, глубина сиденья: 420 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее  230 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 460 до 600 мм. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный . Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	Кабинет Финансово-экономического отдела

	1
	Шкаф-колонка
[image: http://www.komus.ru/medias/sys_master/root/hec/hb9/9041123639326.jpg]
	Габаритные размеры: Ш400*Г384*В1588 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП 4 мм. По всей высоте шкафа расположены 3 полки, образующие 4 ниши. Верхняя часть шкафа открытая. Нижняя часть шкафа закрыта глухой распашной дверью, оснащенной металлической ручкой в форме скобы, цвет ручки "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки с заглушкой. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола.  Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	3

	2
	Тумба
[image: &Tcy;&ucy;&mcy;&bcy;&acy; &pcy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&ncy;&acy;&yacy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &scy; &zcy;&acy;&mcy;&kcy;&ocy;&mcy; &scy;&iecy;&rcy;&acy;&yacy; (4 &yacy;&shchcy;&icy;&kcy;&acy;, 432x600x750 &mcy;&mcy;)]
	Габаритные размеры: Ш432*Г600*В750 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП 18 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием. Тумба оснащена четырьмя ящиками, установленными на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания, на верхнем ящике установлен ключевой замок. Каждый ящик снабжен металлической ручкой полукруглой формы, цвет ручек: "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	3

	3
	Стол эргономичный[image: &Scy;&tcy;&ocy;&lcy; &pcy;&icy;&scy;&softcy;&mcy;&iecy;&ncy;&ncy;&ycy;&jcy; &ecy;&rcy;&gcy;&ocy;&ncy;&ocy;&mcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &lcy;&iecy;&vcy;&ycy;&jcy; &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy; (1600x900x750 &mcy;&mcy;)]
	Габаритные размеры: Ш1600*Г900*В750 мм. Столешница эргономичной формы с левым поворотом выполнена из ЛДСП 25мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ABS 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП 25 и 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS 0,45 мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 
Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет столешницы и царги: серый. Цвет боковых панелей: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	3

	4
	Приставка
[image: &Pcy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&kcy;&acy; &mcy;&acy;&lcy;&acy;&yacy; «&Ecy;&tcy;&yucy;&dcy;» (180 &gcy;&rcy;&acy;&dcy;&ucy;&scy;&ocy;&vcy;, &shcy;&icy;&rcy;&icy;&ncy;&acy; 700 &mcy;&mcy;, &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy;)]
	Габаритные размеры: Ш700*Г350*Т25 мм. Столешница полукруглой формы выполнена из ЛДСП 25 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм. При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки с заглушкой. Приставка должна комплектоваться опорой, выполненной из металла.  Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	5
	Опора
[image: &Ocy;&pcy;&ocy;&rcy;&acy; &mcy;&iecy;&tcy;&acy;&lcy;&lcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&acy;&yacy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; (&scy;&iecy;&rcy;&iecy;&bcy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&ycy;&jcy;)]
	Габаритные размеры: Ш50-55*Г50-55*В710-740 мм. Металлическая опора предназначена для комплектации столов, брифингов и приставок. Состоит из цилиндрической стойки диаметром не менее 50 мм и верхней части, предназначенной для крепления к нижней части столешниц. Предусмотрена возможность регулирования высоты опор для устранения неровностей пола.  Цвет: "серебро".
	шт
	1

	6
	Шкаф открытый
[image: &SHcy;&kcy;&acy;&fcy; &ocy;&tcy;&kcy;&rcy;&ycy;&tcy;&ycy;&jcy; &ncy;&icy;&zcy;&kcy;&icy;&jcy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy; (2 &scy;&iecy;&kcy;&tscy;&icy;&icy;, 800x384x830 &mcy;&mcy;)]
	Габаритные размеры: Ш800*Г384*В830 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Полки изготовлены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Количество полок: две. При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые  стяжки. Шкаф должен предусматривать возможность дополнительного комплектовария дверями. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	7
	Двери

[image: http://www.komus.ru/medias/sys_master/root/hf8/h58/8887884546078.jpg]
	Габаритные размеры:  Ш790*В758*Т18 мм. В комплект входят две глухие распашные двери, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки производства Италия или эквивалент. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	комп
	1

	8
	Шкаф 
[image: &SHcy;&kcy;&acy;&fcy; &ocy;&tcy;&kcy;&rcy;&ycy;&tcy;&ycy;&jcy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy; (5 &scy;&iecy;&kcy;&tscy;&icy;&jcy;, 800x384x1942 &mcy;&mcy;)]
	Габаритные размеры: Ш800*Г384*В1942 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Полки изготовлены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Количество полок: четыре. При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки с заглушкой.  Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Шкаф должен предусматривать возможность дополнительного комплектования дверями. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	3

	9
	Двери
[image: &Dcy;&vcy;&iecy;&rcy;&icy; &vcy;&ycy;&scy;&ocy;&kcy;&icy;&iecy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; (&kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;, &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy;)]
	Габаритные размеры:  Ш790*В1870*Т18 мм. В комплект входят две глухие распашные двери, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	комп
	4

	10
	Антресоль корпус
[image: &Kcy;&ocy;&rcy;&pcy;&ucy;&scy; &acy;&ncy;&tcy;&rcy;&iecy;&scy;&ocy;&lcy;&icy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy; (413x800x384 &mcy;&mcy;)]
	Габаритные размеры: Ш800*384*В413 мм. Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП 4 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Антресоль должна предусматривать возможность дополнительного комплектования дверями. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	3

	11
	Двери к антресоли
[image: &Dcy;&vcy;&iecy;&rcy;&icy; &acy;&ncy;&tcy;&rcy;&iecy;&scy;&ocy;&lcy;&icy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; (&kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;, &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy;)]
	Габаритные размеры:  Ш790*В366*Т18 мм. В комплект входят две глухие распашные двери, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки. Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	комп
	3

	12
	Гардероб корпус
[image: &Kcy;&ocy;&rcy;&pcy;&ucy;&scy; &shcy;&kcy;&acy;&fcy;&acy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&dcy;&iecy;&zhcy;&dcy;&ycy; &gcy;&lcy;&ucy;&bcy;&ocy;&kcy;&ocy;&gcy;&ocy; &Ecy;&tcy;&yucy;&dcy; &scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy; (800x600x1942 &mcy;&mcy;)]

	Габаритные размеры: Ш800*Г600*В1942 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Полка изготовлена из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Внутреннее оснащение: шкаф укомплектован выдвижной штангой для одежды, а также полкой для головных уборов.  Шкаф закрыт двумя глухими распашными дверями, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура – эксцентриковые стяжки с заглушкой. Шкаф должен предусматривать возможность дополнительного комплектования дверями. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола.  Цвет: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
	шт
	1

	13
	Кресло
[image: &Kcy;&rcy;&iecy;&scy;&lcy;&ocy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&pcy;&iecy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy;&acy; &Ecy;&kcy;&scy;&pcy;&iecy;&rcy;&tcy; &chcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; (&tcy;&kcy;&acy;&ncy;&softcy;/&scy;&iecy;&tcy;&kcy;&acy;/&pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;)]
	Габаритные размеры: Ш600*Г600*В820-940 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм. Спинка эргономичной формы, с областью поясничной поддержки. Спинка  сконструирована с учетом анатомического строения человека, обладает ортопедическими свойствами и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 450 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 430 мм, глубина сиденья: не менее 470 мм. Обивка сиденья: сложный композиционный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких тканых и нетканых слоев. Плотный, мягкий, обладает ультрасовременным видом и высокими эксплуатационными свойствами. Спинка имеет форму рамки, с эргономичным прогибов в области поясницы. Обивка спинки: высокопрочная акриловая сетка, обладающая отличной воздухопроницаемостью и повышенной стойкостью к растягиванию и деформации. Внутреннее наполнение сиденья: поролон. Подлокотники Т-образной формы выполнены из ПВХ, высота подлокотников 190 мм. Высота сиденья кресла регулируется в диапазоне от  370 до 490 мм.  Выдерживает статическую нагрузку до 80 кг. Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
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	Кресло
[image: &Kcy;&rcy;&iecy;&scy;&lcy;&ocy; &dcy;&lcy;&yacy; &rcy;&ucy;&kcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy; Chairman 668 &scy;&iecy;&rcy;&ocy;&iecy; (&ecy;&kcy;&ocy;&kcy;&ocy;&zhcy;&acy;/&pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;)]
	Габаритные размеры: Ш680*Г680*В1090-1170 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с напылением серебристого цвета.  с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая эргономичной формы, высота спинки не менее 570 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: 520 мм, глубина сиденья: 560 мм.  Обивка: высококачественная искусственная кожа с обладающая улучшенными органолептическами свойствами. Спинка и сиденье декорированы дугообразными стяжками. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников 180 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 520 до 600 мм. Оснащено механизмом качания повышенной степени комфорта Top Gun. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки:  серый. Образцы цветовых покрытий должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
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	Стул
[image: &Scy;&tcy;&ucy;&lcy; &dcy;&lcy;&yacy; &pcy;&ocy;&scy;&iecy;&tcy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&iecy;&jcy; Seven &chcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy; (&tcy;&kcy;&acy;&ncy;&softcy;/&mcy;&iecy;&tcy;&acy;&lcy;&lcy; &chcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy;)]
	Габаритные размеры: Ш450*Г370*В850 мм. Стул на металлокаркасе изогнутой формы, изготовленном из круглой трубы диаметром не менее 22 мм и не более 25 мм, покрашенном износостойкой краской, цвет - черный (полимерно-порошковое покрытие). Спинка закругленная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 415 мм и не более 420 мм. Верхняя часть спинки представляет собой рамочную конструкцию из металлической трубы, являющейся продолжением боковых труб каркаса сиденья, которые в свою очередь, являются продолжением передних опор стула. Высота сиденья над полом: не менее 435 мм и не более 440 мм. Ширина сиденья с учетом каркаса: не менее 370 мм и не более 375 мм, ширина мягкой части сиденья: не менее 420 мм и не более 425 мм. Стул должен быть универсального назначения. Конструкция стула должна предусматривать как его автономное использование, так и в качестве стула для столов. Эргономика посадочного места данной модели должна быть рассчитана на высоту стола не менее 700 не более 750 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Наполнение: поролон. Стул "штабелируемый", с возможностью установки в стопки "один в один" не менее чем по 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.
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4.2. Поставщику необходимо подготовить схему расположения мебели в кабинетах.
5.  Технические требования на изделия соответствуют руководящим документам.
- ГОСТ 16371-93 – «Мебель. Общие технические условия» и конструкторской документации. Изделия собираются на эксцентриковых стяжках по ГОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная. Общие технические условия». Декларация качества фирмы-изготовителя.
Основные конструкционные материалы соответствуют:
- ГОСТ  4598-86 «Плиты древесноволокнистые. Технические условия».
- ГОСТ Р. 52078-2003 «Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров».
- При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. 
- Срок и объем предоставления гарантии качества: 1 год с даты передачи товара Заказчику. При невозможности  устранения неисправностей на территории Заказчика, устранение неисправностей производится на территории Поставщика. В случае необходимости перемещение вышедшего из строя товара  в гарантийных случаях осуществляется Поставщиком в обоих направлениях (от места поставки и обратно). В случае выхода товара  из строя неисправность должна быть устранена в течение 3-х рабочих дней.
6.График и место поставки товара.
6.1. Начало поставки: май 2017 г. Окончание поставки: июнь 2017 г.
6.2. Доставка производится автотранспортом за счет Поставщика по адресу: 457040, РФ, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 13 Б.
7. Требования к доставке, погрузке – разгрузке, сборке продукции.
- Требования к упаковке и ее маркировке:
Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям и обеспечивающей сохранность продукции при погрузке и транспортировке.
Поставщик обязан также наносить специальную маркировку, указывающую свойства грузов, способ обращения с ними при погрузочных работах, перевозке и хранению. Стоимость тары должна быть включена в стоимость Продукции. Тара является невозвратной.

-  Погрузка и разгрузка Продукции осуществляется силами Поставщика;
-  Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента поставки Продукции на склад Покупателя, что подтверждается подписью уполномоченного Покупателем лица в товарно-транспортной накладной;
-  Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан восполнить недопоставленную Продукцию в дополнительно согласованный сторонами срок;
-  В случае возникновения обстоятельств, существенно нарушающих сроки поставки, Поставщик обязан в течение 3 дней письменно уведомить Покупателя о причинах и сроках действия таких обстоятельств;
- Сборка продукции осуществляется силами Поставщика.
8.Требования к передаче Заказчику документов при поставке продукции.
Поставщик предоставляет Заказчику документацию в сроки установленные договором: 
1. Счет;
2. Универсальный передаточный документ (далее - УПД);
3. Счет-фактуру;
4. Товарную накладную ТОРГ - 12;
5. Транспортную накладную;
6. Сертификаты качества продукции.
9.Требование к участнику закупки.
Участник должен отвечать следующим обязательным требованиям:
- сведения об Участнике запроса цен должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков, формируемом в соответствии с ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011;
- поставляемая продукция должна быть поставлена и разгружена на складе Покупателя с 8.00 до 17.00 (рабочий день, перерыв с 12.00-13.00), с предварительным уведомлением не менее чем за два часа до поставки;
- возможность отсрочки платежа (в соответствии с условиями договора) без увеличения стоимости продукции;
- возможность предоставления скидки от прайсовой стоимости;
- необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставок аналогичной Продукции не менее 3 (трех) лет;
- персональный менеджер, закрепленный за компанией ОАО «ЮТСК»;
- для формирования Заявки Поставщик обязан заблаговременно обеспечить Покупателя бумажными каталогами поставляемой продукции, а также должен иметь возможность обеспечить Покупателя программным продуктом либо интернет-сайтом, позволяющим формировать Заявку в удобном для Покупателя и Поставщика виде;
- наличие у компании Сервисной службы по приему жалоб и предложений. Замена бракованного товара на качественный товар;
- Поставщик должен в составе письма о подаче оферты приложить заполненную форму ориентировочной спецификации (Приложение 1) с указанием стоимости. Спецификацию необходимо предоставить  в цифровом формате excel и отсканированный вариант с подписью.
- Поставщиком в состав закупочной документации должны быть включены следующие документы:
1. Спецификация на поставляемую продукцию.
В спецификации должны быть отражены:
- Временные параметры поставки продукции;
- Гарантии качества продукции;
- Место поставки продукции;
- Стоимость доставки продукции.
2. Сертификаты качества продукции.
3. Письма о партнерстве, дилерских соглашениях.
4.Письмо от производителя, о готовности поставки продукции в адрес ОАО «ЮТСК» в соответствии со спецификацией или о наличии продукции на складе поставщика.
5.Не менее 2 (двух) заверенных копий аналогичных договоров, указанных в справке.
6. Дополнительно по желанию поставщика (отзывы по реализации аналогичных договоров, сертификаты добровольной сертификации продукции).


Согласовано:

Заместитель генерального директора
ОАО «ЮТСК» 									А.Б. Синицын
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